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PRESSEINFORMATION

Modell HS6 V-Twin
HS6 V-Twin Kurzfassung

Mit dem HS6 V-Twin bietet die Firma rewaco Spezialfahrzeuge GmbH als einziger Hersteller weltweit ein Trike mit Harley-Davidson® Aggregat im Heck an. 

Diese Einzigartigkeit macht es zu einem der interessantesten Fahrzeuge für Harley-Davidson® Liebhaber mit Führerscheinklasse B (3).

Dieses Modell überzeugt durch kräftigen Durchzug bei niedrigen Drehzahlen und hoher Drehfreudigkeit. Der einmalige Sound und die unbändige Kraft machen jede Ausfahrt zu einem besonderen Erlebnis.

Die HS6 V-Twin Serie ist auch in den attraktiven Ausstattungspaketen Tour, Sport und GT erhältlich, die bereits viele Zubehörteile enthalten und dadurch einen Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienfahrzeug (Base) bieten.



HS6 V-Twin Design

Die klassischen Chopper-Eigenschaften finden sich auch im Design des rewaco HS6 V-Twin wieder: tiefe und entspannte Sitzposition, flacher Tank und zahlreiche polierte Edelstahlteile schaffen eine zeitlose und elegante Optik.

Der charakteristische Twin-Cam V-Motor ist im Heck zentral in die Linienführung der Karosserie integriert und bildet das Herz des Fahrzeuges.

Das “Exclusive” Styling Programm

Für die neuen rewaco Modelle sind zusätzliche Ausstattungskomponenten 

erhältlich, die die individuelle und kreative Note eines rewaco Trikes unterstreichen sollen.

HS6 V-Twin Antrieb

Das Herzstück des HS6 V-Twin bildet ein Harley-Davidson® "Twin-Cam"-Motor. Der 88cui Motor verrichtet schon in der "Dyna-Glide" und den Touring-Modellen erfolgreich seinen Dienst. 
Der "Twin-Cam"-Motor ist einer der größten und leistungsstärksten luftgekühlten Serien-Motoren, 
die Harley-Davidson® bislang gebaut hat. 

Die 1.446 cm3 Hubraum leisten im HS6 V-Twin 57 kW (78 PS) und geben ein maximales Drehmoment von 125 Nm schon bei 2.700 min-1 an die Hinterachse ab. Mit einem Viergang-Schaltgetriebe ausgestattet, beschleunigt das HS6 V-Twin in nur 8,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgewindigkeit von 156 km/h bei einer Höchstdrehzahl von 5.000 min-1.

Der verbaute Twin-Cam 88B - das B steht hier für "balanced" und bezeichnet die beiden Ausgleichwellen, die die Schwingungen des V-Motors auf ein ungewöhnlich niedriges und angenehmes Maß reduzieren - ist serienmäßig mit einem Katalysator ausgerüstet, verbrauchsoptimiert und erfüllt die aktuellen europäischen Abgasnormen.

HS6 V-Twin Fahrwerk

Der seit vielen Jahren bewährte und konsequent weiterentwickelte Vierkant-Gitterrohrrahmen bildet die Basis für alle HS4i, HS5i und HS6 Modelle. 

Diese leichte und sehr verwindungssteife Rahmenkonstruktion ermöglicht es, die Dynamik dieses leistungsstarken Trikes zu genießen. Die Fahrwerkskomponenten sind so ausgelegt, dass sie ein erstklassiges Zusammenspiel zwischen sportlich-exaktem Handling und hohem Fahrkomfort bieten. Die Lenkung reagiert in jeder Situation präzise und direkt.
HS6 V-Twin Sicherheit

Zur aktiven Sicherheit trägt eine leistungsstarke Zweikreis-Scheibenbremsanlage bei, die durch einen Bremskraftverstärker erweiterbar ist.

HS6 V-Twin Technische Daten

Motordaten

Motor
Luftgekühlter 2-Zylinder V-Motor (Harley-Davidson®)


mit geregeltem 3-Wege-Katalysator

Hubraum cm3
1446

Max. Leistung kW bei min-1
57 kW / 5.000 (78 PS)

Max. Drehmoment bei min-1
125 Nm / 2.700

Abgasreinigungssystem
G-Kat, Lambdasonde mit elektrischer Vergaserregelung

Kraftübertragung
Getriebeart
4-Gang Schaltgetriebe, Rückwärtsgang, Heckantrieb

Kupplung
Mechanische Trockenkupplung

Fahrwerk / Lenkung

Vorderachse
Trapezlenkgabel mit Zentralfederelement 

Hinterachse
Einzelradaufhängung mit Bilstein® Gasdruckdämpfern

Bremssystem vorne
Scheibenbremse


Bremssystem hinten
Scheibenbremse

Rad vorne
4,5 J x 17 Felge (optional 5 J x 17 oder 5,5 J x 17)

Räder hinten
10 J x 15 Felge (optional 11 J x 18 oder 12 J x 18)

Bereifung vorne
150/60 ZR 17 (optional 180/55 ZR 17 od. 200/50 ZR 17)

Bereifung hinten
295/50 R15 (optional 285/35 ZR 18 od. 335/30 ZR 18)

Fahrleistung / Verbrauch

Höchstgeschwindigkeit (km/h)1
156

Beschleunigung 0-100 (sek.) 1
8,1

Durchschnittsverbrauch (l/100 km) 1 
7 bis 10 

Kraftstoff
Super bleifrei

CO2 Emission (g/km)
0,325

Maße / Gewicht / Volumen

Fahrzeugbreite (mm) 1
1810 (mit 295/50 R15) / 1940 (mit 335/30 ZR18)

Fahrzeuglänge (mm) 1
3360 

Fahrzeughöhe (mm) 1
1100


Leergewicht (kg) 1
515

Max. Zuladung (kg) 1
235

Tankinhalt (Ltr.)
38

Sitzplätze
2 (1 vorne, 1 hinten) 

Preise (alle Ausstattungsvarianten mit 1.4 Ltr. 2-Zylinder V-Motor)



HS6 Base
23.900,00 EUR2 

HS6 Tour
24.900,00 EUR2
HS6 Sport
26.900,00 EUR2
HS6 GT
27.600,00 EUR2
1 Die Angaben über die technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Fahrleistung und Verbrauch können je nach Fahrweise, Ausstattung, Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen abweichend sein.

2 Diese Preise gelten für den deutschen Markt (Stand September 2006); Preise in anderen Ländern können aufgrund unterschiedlicher Steuersätze, Zölle sowie Transportkosten von den deutschen Preisen abweichen.

Bitte erfragen Sie den in Ihrem Land gültigen Preis beim Händler Ihres Landes 
(siehe www.rewaco.de).
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